/ehnder Charleston

Schematy ztacz

Grupa rabatowa: M1 (04)
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Typ ztacz

Nowe kody przytaczy SAP

‘Cena PLN ‘ Rysunki wymiarowe: rzut, widok boczny i z goéry (pod spodem)

Ztagcza standardowe, 2-rurowe z zaworem zewnetrznym
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Srodkowe potozenie ztacz przy parzystej liczbie elementow.
W przypadku nieparzystej ilosci elementow przytacze stan-
dardowo jest przesuwane o ok 2,5 cm wzgledem srodka
Uwaga: completto na kolejnej str. | Uwaga: completto na kolejnej str. grzejnika w strone zasilania tj. dla 253 w lewo, 453 w prawo.

Przy zamowieniu grzejnikow Zehnder Charleston nalezy kazdorazowo podac schemat ztgcz.

Dtugosc catkowita grzejnika z podigczeniem bocznym L = (llos¢ elementow x 46 mm + 24 mm + 13 mm) +/- 1,5%

H = wysokosc¢

L = dtugosc

N = rozstaw ztgcz

L, = dodatek na ztacze,
V2" =6; %" =15

* = odpowietrznik

A = spust

Wymiary w mm (+/- 1,5%)
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System kodyfikacji podtaczen

9

8

FL/RT/VE/DR

3 4

FL - zasilanie

RT - powrdét

VE - odpowietrznik
DR - spust
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Schematy ztacz
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Typ ztacz Nowe kody przytaczy SAP ‘Cena PLN ‘ Rysunki wymiarowe: rzut, widok boczny i z géry (pod spodem)
Ztacza Completto ze zintegrowanym zaworem termostatycznym OV M30X1,5 (ceny bez gtowicy termostatycznej
a
Zawor u gory Zawor u gory
Ztacza 50 mm Ztacza 50 mm
mozliwe od 3 elementow mozliwe od 3 elementow
=] 3|* *[1 3pg [ * |
156,00
&) L@,
X} i X %]
Zawor u dotu Zawor u dotu
Ztacza 50 mm Ztacza 50 mm
mozliwe od 3 elementow mozliwe od 3 elementow
*1 3J* *[1 3J* * * * 524,00
P* . 0 +'+ +.+ . 0 *.+ @ @ @
TR R
J e sl NER
Ograniczona moc pierwszego elementu ze wzgledu
na zmniejszona cyrkulacje.
Zawor u gory Zawor u gory
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W petni Srodkowe usytuowanie ztgcz mozliwe tylko
przy parzystej liczbie elementow.
Zawor u gory Zawor u gory
Ztacza krancowe Ztacza krancowe
mozliwe od 4 elementow mozliwe od 4 elementow
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Dane techniczne zaworu:

Specjalny zawoér termostatyczny OV 17 (dla 2-kolumnowego) i OV 5/4” (dla 3- do 6-kolumnowego),
zabudowany fabrycznie. Maksymalna zalecana ilo$¢ czynnika 250 kg/godz.

Dane regulacyjne zaworu w dziale Akcesoria.

H = wysokosc¢

L = dtugosc

N = rozstaw ztgcz
* = odpowietrznik
A = spust

Wymiary w mm (+/- 1,5%)
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System kodyfikacji podtaczen

9

8

1

2

FL/RT/VE/DR

4

Uwaga:

Zamawiajac grzejnik z zaworem
termostatycznym (zawor zintegrowa-
ny), poza podaniem schematu ztagcz
nalezy koniecznie napisa¢ w zamo-
wieniu ,Completto”.

FL - zasilanie

RT - powrdt

VE - odpowietrznik

DR - spust
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