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Skrzynka rozdzielcza Zehnder CW-D

Skrzynka rozdzielcza Zehnder CW-D

Ceny bez płyt przyłączeniowych, z klapą rewizyjną, z izolacją dzwiękochłonną, Specjalne listwy zaciskowe i łączniki.

 

* System podłączeniowy do kanałów ComfoTube DN 75/90

220

4x DN 75 lub 4x DN 90

wymiary tłumika (dł. x szer. x wys.): 230 x 220 x 230 mm

320 

6x DN 75 lub 6x DN 90 lub 2x DN90 + 4 x DN 75

wymiary tłumika (dł. x szer. x wys.): 230 x 320 x 230 mm

420

8x DN 75 lub 8x DN 90 lub 4x DN90 + 4 x DN 75

wymiary tłumika (dł. x szer. x wys.): 230 x 420 x 230 mm
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520

10x DN 75 lub 10x DN 90 lub 4x DN90 + 6x DN 75

wymiary tłumika (dł. x szer. x wys.): 230 x 520 x 230 mm

625 

12x DN 75 lub 12x DN 90 lub 6x DN90 + 6x DN 75

wymiary tłumika (dł. x szer. x wys.): 230 x 625 x 230 mm
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Warianty

SYSTEM PODŁĄCZENIOWY* WYSYŁKA CENA
CENA Z 30NI
PRZED PROM.

220 Na zamówienie 669.12 zł 521.91 zł 669.12 zl

320 Na zamówienie 837.63 zł 653.35 zł 837.63 zl

420 Na zamówienie 937.26 zł 731.06 zł 937.26 zl

520 10 dni 1055.34 zł 823.17 zł 1055.34 zl

625 10 dni 1170.96 zł 913.35 zł 1170.96 zl


