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Zehnder ComfoAir Q350 Basic TR wersja prawa

Zehnder ComfoAir Q350 PL R VV Basic TR wersja prawa

Zehnder ComfoAir Q350 Basic VV to centralna, kompaktowa jednostka wentylacyjna pracująca z wydajnością  do
350 m3/h przy 200 Pa do zastosowania w bardzo wymagających budynkach mieszkalnych oraz komercyjnych. Jest
to pierwsza tak wydajna i cicha jednostka która równocześnie zapewnia wyjątkowo niskie zużycie energii.

W jednostce Zehnder ComfoAir Q350 Basic VV  zastosowano nowy wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy
z lepszym odzyskiem ciepła i mniejszym oporem powietrza, przez co mniejsze jest zużycie energii. Zintegrowana,
elektryczna nagrzewnica wstępna i automatyczny by-pass.  Wbudowane czujniki do regulacji przepływu powietrza,
komfortu temperatury i wilgotności. Automatyczna regulacja zabezpieczenia przed zamarzaniem i zabezpieczenie
kominowe. Opcje sterowania przez panel ComfoSwitch C oraz moduł ComfoConnect LAN, bez opcji sterowania
GWC. 

Urządzenie można powiesić na ścianie lub postawić na podstawie. Jednostka dostępna w wersji prawej z nawiewem
po prawej stronie z możliwością przezbrojenia na wersję lewą. Regulowane (TR) króćce przyłączeniowe. Panel
sterowania na obudowie.

Wymiary ComfoAir Q350 Basic TR: 850 x 775  x 570 mm (wys. x szer. x gł.)

Klasa jednostkowego zużycia energii: A

Instalacja ComfoAir Q

 


