Zehnder Kazeane

Grzejnik Zehnder Kazeane

Grzejnik dekoracyjny Zehnder Kazeane zbudowany jest z pionowych kolektoréw zbiorczych, skierowanych ku
obrzezom grzejnika oraz przektadanych i utozonych po przekatnej ptaskich profili, ktére owijajg sie wokot grzejnika
tazienkowego jak stalowa tasma. Szerokie przestrzenie miedzy profilami dajg duzo miejsca na wieszanie recznikdw.
Takie potaczenie formy i funkcjonalno$ci sprawia, ze Zehnder Kazeane jest grzejnikiem zapewniajgcym komfort

i klase w tazience

Podtgczany srodkowo lub od dotu skrajnie z mozliwo$cig podtgczenia grzatki. Lakierowany proszkowo w kolorze
standardowym (biatym RAL 9016) lub innym kolorze z palety koloréw Zehnder, a takze w chromie.

Grzejnik wystepuje réwniez w wersji elektrycznej.

Zakres dostawy:

¢ grzejnik Kazeane w kolorze do wyboru - kolor standardowy biaty RAL9016 oraz kolory z serii Core
(paleta), pozostate kolory za doptata.

e podstawowy zestaw montazowy w kolorze grzejnika

¢ odpowietrznik 1/2" chromowany

e podtgczenie w kolektorach pionowych (2x1/2") oraz ztgcze srodkowe 50mm (2x1/2") z mozliwoscig
podtaczenia grzatki



Zawory wraz z termostatem nalezy zakupi¢ osobno.
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Cisnienie robocze max. 4 bar
Temperatura robocza max. 110°C

Moc normatywna zgodnie z EN 442 (75/65/20°C)

Zapraszamy do odwiedzenia naszej galerii.

Masz problem z doborem mocy grzejnika lub rodzajem podtgczenia? Nie wiesz jak
zamowic interesujgcy Cie grzejnik?

Pisz lub dzwon - chetnie pomozemy!

Grzejnik produkowany pod zaméwienie Klienta.


https://www.hb-grzejniki.pl/galeria

Warianty

KOLOR
986824115
986824115
986824115
986824115
986824115
986824115
986824115
986824115
1744811363
1744811363
1744811363
1744811363
1744811363
1744811363
1744811363
1744811363
1933098101
1933098101
1933098101
1933098101
1933098101
1933098101
1933098101
1933098101

WYSOKOSC [MM]
965
1017
1266
1340
1567
1661
1823
1930
965
1017
1266
1340
1567
1661
1823
1930
965
1017
1266
1340
1567
1661
1823
1930

Rodzaje podtaczen

SZEROKOSC
[MM]

500
600
500
600
500
600
500
600
500
600
500
600
500
600
500
600
500
600
500
600
500
600
500
600

MoC
(75/65/20) [W]

398
473
509
608
621

743
723
847
398
473
509
608
621

743
723
847
261

304
327
386
393
468
461

544

WYSYLKA

Na zaméwienie
Na zamoéwienie
Na zaméwienie
Na zaméwienie
Na zamoéwienie
Na zaméwienie
Na zaméwienie
Na zaméwienie
Na zaméwienie
Na zamoéwienie
Na zaméwienie
Na zaméwienie
Na zamoéwienie
Na zaméwienie
Na zaméwienie
Na zaméwienie
Na zaméwienie
Na zamoéwienie
Na zaméwienie
Na zaméwienie
Na zamoéwienie
Na zaméwienie
Na zaméwienie

Na zamoéwienie

CENA

2697.39 7 1834.23 zt
2782.26 7 1891.94 zt
2999.97 zt 2039.98 zt
3090.99 zt 2101.87 zt
3487.05 zt 2371.19 zt
3653.10 zt 2484.11 zt
3917.55 7t 2663.93 zt
4019.64 zt 2733.36 zt
3506.73 zt 2384.58 zt
3617.43 7t 2459.85 zt
3900.33 zt 2652.22 zt
4018.41 2t 2732.52 zt
453378 zt 3082.97 zt
4749.03 7+ 3229.34 zt
5093.43 zt 3463.53 zt
5226.27 zt 3553.86 zt
5960.58 zt 4053.19 zt
6148.77 7t 4181.16 zt
6628.47 zt 4507.36 zt
7100.79 zt 4828.54 zt
7720.71 zt 5250.08 zt
806142 zt 5481.77 zt
8746.53 7zt 5947.64 zt
9019.59 zt 6133.32 zt

CENA Z 30NI
PRZED PROM.

2697.39 z|
2782.26 zI
2999.97 z|
3090.99 zI
3487.05 zl
3653.10 z|
3917.55 z|
4019.64 zI
3506.73 zl
3617.43 zl
3900.33 z|
4018.41zl
4533.78 zI
4749.03 z|
5093.43 zl
5226.27 zI
5960.58 zI
6148.77 zl
6628.47 z|
7100.79 zI
7720.71zl
8061.42 zI
8746.53 z|
9019.59 z|



