Zehnder Kleo Bar
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Grzejnik Zehnder Kleo Bar

Okragte rury o $rednicy 20mm utozone wertykalnie z chromowanym uchwytem na reczniki w zestawie

Zakres dostawy:

e jednowarstwowy grzejnik Kleo Bar w kolorze do wyboru. PROMOCJA! Wszystkie kolory z palety koloréw
Zehnder bez doptaty! Promocja nie dotyczy wykonania w chromie.

e podstawowy zestaw montazowy w kolorze grzejnika (zestawy montazowe C5 - do gtebokosci grzejnika
nalezy doliczy¢ 20mm na mocowanie)

e odpowietrznik 1/2"

e podtaczenie srodkowe dolne z rozstawem 50mm z zasilaniem po prawej stronie. Inne rodzaje podtaczen
dostepne sg w modelu Kleo pionowy.

e uchwyt na reczniki w chromie o dtugosci 317 mm dla 10 rurek, 449 mm dla 14 rurek lub 548 mm dla 17 i 21
rurek

Zawory wraz z termostatem nalezy zakupi¢ osobno.

Tel.: +48 505 811 028
6 hb-system
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Grzejniki o wysokosci 1800 mm maja wspawang fabrycznie pozioma poprzeczke stabilizacyjna.
W modelu Kleo Bar nie ma mozliwosci zastosowania grzatki elektrycznej.
Cisnienie robocze max. 10 bar. Temperatura robocza max. 120°C.

Moc normatywna zgodnie z EN 442 (75/65/20°C)

Zapraszamy do odwiedzenia naszej galerii.
Masz problem z doborem mocy grzejnika lub rodzajem podtgczenia? Nie wiesz jak
zamowic¢ interesujacy Cie grzejnik?

Pisz lub dzwonh - chetnie pomozemy!
Grzejnik produkowany pod zamdéwienie Klienta.

Tel.: +48 505 811 028
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Warianty

KOLOR
2128990453
2128990453
2128990453
2128990453
2128990453
2128990453
2128990453
2128990453
1933098101
1933098101
1933098101
1933098101
1933098101
1933098101
1933098101
1933098101

Wymiary

1500

SZEROKOSC [MM]
(ILOSC ELEMENTOW)

332(10el)
462 (14 el.)
561(17 el.)
693 (21el.)
332 (10el)
462 (14 el.)
561(17 el.)
693 (21el.)
332(10el)
462 (14 el.)
561(17 el.)
693 (21el.)
332 (10el.)
462 (14 el.)
561(17 el.)
693 (21el.)

1800

WYSOKOSC
[MM]

1500
1500
1500
1500
1800
1800
1800
1800
1500
1500
1500
1500
1800
1800
1800
1800
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MoC CENA Z 30NI
(75/65/20) [W] WYSYLKA CENA PRZED PROM.
594 Na zaméwienie 224598 7t 1527.27 zt 224598 z|
832 Na zamoéwienie 2578.08 z+ 1753.09 zt 2578.08 zI
1010 Na zamoéwienie 2862.21 21 1946.30 zt 2862.21zl
1247 Na zamodwienie 3174.63 7zt 2158.75 zt 3174.63 zl
702 Na zamoéwienie 2420.64 7t 1646.04 zt 2420.64 zI
983 Na zamdéwienie 2745.36 7zt 1866.84 zt 2745.36 zI
1193 Na zamdwienie 3063.93 7t 2083.47 zt 3063.93 zI
1474 Na zamdéwienie 3419.40 7+ 2325.19 zt 3419.40 zI
396 Na zamdéwienie 3183.24 zt 2164.60 zt 3183.24 zI
554 Na zamoéwienie 3728.13 7zt 2535.13 zt 3728.13 zl
673 Na zamdéwienie 4120.50 zt 2801.94 zt 4120.50 zI
832 Na zamdwienie 4587.90 z+ 3119.77 zt 4587.90 zI
498 Na zamdwienie 3370.20 zt 2291.74 zt 3370.20 zI
697 Na zamdéwienie 3927.39 7t 2670.63 zt 3927.39 zI
847 Na zamoéwienie 439479 zt 2988.46 zt 439479 zl
1046 Na zamdéwienie 4869.57 zt 3311.31 zt 4869.57 zI
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H = wysokosc
T Z = zasilanie 2"
P = powradt 12"
L = dtugosc
L2 = dtugosc krécca= 11 mm
1) = odstep mocujacy
3 uchwytu na reczniki
£ (396 w przypadku
i — krotszego uchwytu
J i na reczniki)
50 39 |
138
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Wymiary w mm



